








CONSERVADORA GLICOL

MEDELINOX.COM

TEMPERATURA PERFECTA

Capacidades 12 / 14 / 16 tubos.

UNIDAD CONDENSADORA OPCIONAL
Unidad de morfología compacta. Motocompresor y componentes electrónicos 
estandarizados y de alta calidad permitiendo su cambio y mantenimiento. La 
misma puede ser montada en el interior o enviada para anexar al exterior del 
equipo, según el pedido.

Sistema de condensación contra corriente o por intercambiador a placas (de 
acuerdo a disponibilidad). 

Control de temperatura automático. Suministro: freón ecológico y etilenglicol (al 
30% o más) .

CONEXIÓN ELÉCTRICA
Condición eléctrica: 380 V / 220 V (según pedido). Tablero general de comandos 
sobre ON/OFF del equipo con controlador de temperatura digital Novus N322.

CUERPO DEL EQUIPO
Fabricado completamente en acero inoxidable calidad AISI 304L, tanto interior como 
exterior, con terminación interior en pulido sanitario normalizado y exterior en 
esmerilado de origen con vinilo protector. 

TAPAS 
Las mismas son extraibles y de gran comodidad para su manipulación, ya que 
posee bordes acanalados cubiertos con goma para generar un rápido y fácil 
encaje en el cuerpo del equipo. 

Fabricadas mediante estampado en acero inoxidable calidad AISI 304L con 
terminación en pulido sanitario normalizado. Interiormente aisladas con 
poliuretano expandido de alta densidad.

PRUEBAS SOBRE EL EQUIPO
Se realizan pruebas hidráulicas y veri�cación de funcionamiento de los 
componentes electrónicos una vez �nalizada la etapa de ensamblado.

DATOS TÉCNICOS

A B

C

DIMENSIONES

A 2155 mm
B 830 mm
C 850 mm

12 tubos
A 2155 mm
B 830 mm
C 850 mm

12 tubos

A 2155 mm
B 830 mm
C 850 mm

12 tubos

CAPACIDAD INTERIOR BATEA

420 L 500 L 570 L
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